
CARACTERISTICAS

Compresor
Alta eficiencia

Funcionamiento 
Silencioso

Diseño Compacto

CCU-C
Series

COMERCIAL 
LIGERO

SEER
HASTA

13 SEER

El confort está en nuestro nombre

- Solo enfriamiento 
- Diseño compacto para 
  la unidad externa
- Diseño universal
- Auto reinicio
- Rejilla metálica
- Conexión de comunicación de 
  control electrónico de 24V
  segura y simple

Aire Acondicionado y Calefacción 
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www.smartelectricusa.com

12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178 
12201 N. W. 107th Avenue,
Medley, FL 33178 

Toll Free: 
Phone: 
Fax: 

1-866-524-9898 
1-305-500-9898 
1-305-500-9896 



CCU-C
Series SEER

HASTA

13 SEER

El confort está en nuestro nombre

Fuente de alimentación 

Consumo máximo de entrada

Corriente máxima

Corriente de arranque

Modelo
Tipo

Marca

Capacidad

Potencia

Corriente nominal

Protector térmico

Capacitor

Aceite refrigerante

Compresor

Refrigerante

Modelo

Marca

Conductor

Cantidad

Potencia

Capacitor 

Velocidad

Paso de tubo 
(a)x paso de fila(b)

Espaciamiento de aletas

Tipo de aletas
Longitud de la bobina 
x altura x anchura

Número de circuitos

Tubo O.D y tipo 

Número de filas

Motor ventilador 
externo

Bobina Externa

Dimensión
Dimensión (An/Prof/Al)

Embalage (An/Prof/Al)

Peso neto / bruto

Carga de refrigerante

Tipo de acelerador

Presión de diseño (Lado alto / lado bajo)

Lado del líquido / Lado del gas
Longitud máxima de la 
tubería de refrigerante
Diferencia máxima entre
unidad interna  y  externa

Cableado de alimentación

Cableado de señal

Tubería de 
refrigerante

Cableado de 
conexión

Temperatura ambiente 

Cantidad de carga

Nivel de ruido externo

V-Hz- Ph

W

A

A

W

W

A

uF

ml

tipo

W

uF

r/min

mm

mm

mm

mm

dB(A)

mm

mm

kg

g

MPa

mm

m

m

mm2

mm2

°C

Pcs

220V-1Ph-60Hz

2620

13.2

45

PA240M2A-3MTU2
Giratorio

GMCC

7220

2475

11.75

Interno

55

440

R410a

S.TB-DQ-YDK-160-6P2

Weiling

AC

1.00 

356.00 

6 F/450V

1100 

1 

21x13.37

1.4 Aluminio no hidrofílico 

1428×588×13.37

2 

7.00 

Tubo de ranura interior

65

554×554×633

575×575×660

46/49

R410A/1200

Pistón interno 
3.6/0.98

20

10

3×2.5

2×0.75

16~43

120/180/320

208-230V/1Ph/60Hz

3600

23

50

GVS295KAA
Giratorio

LG

8397

2933

13.6

Interno

60

540

R410a

S.TB-DQ-YDK-160-6P2

Weiling

AC

1.00 

356.00 

6 F/450V

1100 

1 

21x13.37

1.4 Aluminio no hidrofílico 

1428×588×13.37

2 

7.00 

Tubo de ranura interior

65

554×554×633

575×575×660

46.5/49.5

R410A/1650

Pistón interno 
4.0/1.2

9.52/ 19.05

20

10

3×4.0

2×0.75

16~43

120/180/320

220V-1Ph-60Hz

6125

30.93

50

ABT042KTA
Rollo 

LG

12368

3980

17.5

Interno

70

1360

R410a

S.TB-DQ-YDK-230-6P2

Weiling

AC

1.00 

511.00 

12 F/450V

1095 

1 

21x13.37

1.4 Aluminio no hidrofílico 

2150×798×13.37

4 

7.00 

Tubo de ranura interior

65

740×740×835

760×760×875

74/78.5

R410A/1900

Pistón interno 
4.0/1.2

20

10

3×4.0

4×0.75

16~43

42/90/135

220V-1Ph-60Hz

6900

34.6

80

ABT054KAA
Rollo

LG

15815

4820

21.5

Interno

80

1360

R410a

S.TB-DQ-YDK-230-6P2

Weiling

AC

1.00 

511.00 

12 F/450V

1095 

1 

21x13.37

1.4 Aluminio no hidrofílico 

2148×798×13.37

4 

7.00 

Tubo de ranura interior

65

740×740×835

760×760×875

74.5/79

R410A/2100

Pistón interno 
4.0/1.2

20

10

3×6

4×0.75

16~43

42/90/135

220V-3Ph-60Hz

6725

19.18

/

ZP54KUE-TF5-52E
Rollo

Emerson

15900

5140

18.6

Interno

/

1242

R410a

S.TB-DQ-YDK-230-6P2

Weiling

Direct

1.00 

511.00 

12 F/450V

1095 

1 

21*25.6

1.4 Aluminio no hidrofílico 

2148×798×25.6

5 

7.00 

Tubo de ranura interior

60

740×740×835

760×760×875

76.5/71.5

R410A/2550

Pistón interno 
4.0/1.2

15.00

4.00

3x4.0

4x0.75

21~43

42/90/135

Modelo (UnidadCondensadora de
Descarga Superior) CCU24-410-C CCU36-410-C CCU48-410-C CCU60-410-C CCU60-410-3-C
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